
 
 

 

  

STADTRAT 
Frauenfelderstrasse 8 | Postfach | 8570 Weinfelden 
Telefon +41 71 626 83 23 | www.weinfelden.ch 
 

   

Botschaft 
Burgstrasse, Abschnitt Silvanerstrasse bis Obere Hardstrasse - Sanierung mit 
Neubau Trottoir, Kredit in der Höhe von Fr. 1'060’000.00 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
In den Jahren 2004 und 2005 wurde die Burgstrasse im Abschnitt des ehemaligen Restaurants Sternen bis 
zur Bründlerbergstrasse saniert und mit einem talseitigen Trottoir versehen. 2019 startete die Planung für 
den Abschnitt Bründlerbergstrasse bis Burgwiesenstrasse. Am 24. Juni 2020 fand dazu eine 
Anstösserinformation statt. In der Folge konnten bei verschiedenen Parzellen für den Strassen- und 
Trottoirbau Vorkehrungen getroffen, bzw. Vorbereitungsarbeiten vorgenommen werden. Eine 
Verkehrszählung im Jahr 2021 ergab, dass die Burgstrasse für eine Lokalverbindungsstrasse eine moderate 
Verkehrsbelastung aufweist. Der Quell- und Durchgangsverkehr sind in etwa gleich gross. Der 
Planungshorizont war bis vor einem Jahr mittelfristig. Nun bestehen verschiedene Bauabsichten auf privaten 
Liegenschaften, welche auf die Kanalisation einen erheblichen Einfluss haben werden. Die erforderlichen 
GEP-Massnahmen müssen umgesetzt werden. Die Stadt hat deshalb entschieden, den Abschnitt Burgstrasse 
ab der Bründlerbergstrasse bis zur Burgwiesenstrasse in drei Abschnitte zu gliedern. Die aktuelle Vorlage 
bildet die erste Etappe. Diese Etappe befindet sich im Perimeter der notwendigen Kanalbauarbeiten. Durch 
diesen starken Eingriff im Strassenabschnitt ist es folgerichtig, dass gleichzeitig die Strasse saniert und das 
notwendige einseitige Trottoir erstellt wird. Der Strassenausbau ist so vorgesehen, damit der 
Verkehrssicherheit Rechnung getragen werden kann. Am 24. November 2025 fand bezüglich der geplanten 
Sanierung eine Anwohnerorientierung statt 
 
In dieser Botschaft werden die Projektdetails des Strassenbaus und der Kanalisation beschrieben. Dem 
Stadtparlament wird der Kredit für den Strassenbau zur Genehmigung unterbreitet. Bei der Kanalisation 
handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, deren Bewilligung in der Kompetenz des Stadtrats liegt. 

Projekt 
Auf den Parzellen Nr. 4095, 4096 und 4521 bestehen konkrete Bauabsichten. Dies ist der richtige Zeitpunkt, 
die GEP-Massnahme Nr. WE1 zu realisieren. Im Rahmen dieser Arbeiten soll wie erwähnt auch die 
Burgstrasse im genannten Abschnitt saniert werden. Zudem wird talseitig ein Trottoir neu erstellt. 
 
Das Bauamt hat die Ingenieure Widmer + Partner AG, Weinfelden, beauftragt, das Projekt für die 
Strassensanierung mit dem Neubau Trottoir und dem Kanalneubau zu erarbeiten. 
 
 
Projekt Kanalisation 
Der neue Mischwasserkanal DN 600 mm startet ab dem Schacht 1/59.37 bei der oberen Hardstrasse und 
führt dann in der Burgstrasse bis zum Schacht 1/59.28 vor den Parzellen Nr. 977/1017. Dort wird an den 
Bestand angeschlossen. Die bestehenden Haltungen 1/29.28 bis 1/29.36 werden belassen, da vom 
Wuhragger her noch Anschlüsse bestehen. 
 
Die erste Haltung ab Schacht 1/59.37 wird im Bettungsprofil U1 verlegt, die restlichen Haltungen bis zum 
Schacht 1/59.28 werden im Bettungsprofil U2 verlegt. 
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Projekt Strassensanierung mit Neubau Trottoir 
Die Burgstrasse wird im Abschnitt zwischen der Silvanerstrasse und der Oberen Hardstrasse auf einer Länge 
von rund 375 m saniert und ausgebaut. Die Strassenbreite beträgt neu zwischen 4.00 bis 5.20m mit 
teilweisen Verengungen zur Verkehrssicherheit und Temporeduktion. Durchgehend wird südseitig ein 
einseitiges Trottoir mit 1.60 m Breite ausgebaut werden. Die Ausbauetappe der Strasse wird beidseitig 
durchgehend mit einem neuen Randabschluss eingefasst. Als maximal zulässige Geschwindigkeit gilt nach 
wie vor (Vmax =) 50 km/h. 
 
Folgende Normalprofilaufbauten sind vorgesehen: 
 Belagsersatz Gehweg 
Deckschicht 3 cm / AC 8 N 3 cm / AC 8 N 
Tragschicht 10 cm / AC T 22 N 7 cm / AC T 22 N 
Fundationsschicht min. 45 cm / KS I 40 cm / KS I 

 
Die Strasse ist teilweise mit einseitigem Gefälle und teilweise mit einem Dachprofil geplant, wobei die 
Abschlüsse der Hinterkante der Strasse, bzw. Trottoir zu den Liegenschaften als Einfachbund mit einem 12er 
Schalenstein oder mit einer Stellplatte ausgeführt werden. Das Trottoir wird zum Fussgängerschutz mit 
einem Doppelbund aus 15/12er Schalensteinen mit 6 cm Anschlag ausgebildet. Alle bestehenden Zufahrten 
werden in Höhe und Lage an das neue Strassenniveau angepasst. 
 
Die bestehende Strassenentwässerung wird im gleichen Zug erneuert. Ebenfalls sind neue  
Schlammsammler / Einlaufschächte sowie der Austausch vorhandener Abdeckungen vorgesehen. Zudem ist 
ein punktueller Austausch der Entwässerungsleitungen in die Kostenschätzung mit eingerechnet worden. 
 
Alle neuen Werkleitungen sind grösstenteils bereits im Strassenbaukörper mitgeführt. Die bestehende 
Strassenbeleuchtung wird, wo noch nicht erfolgt, durch LED-Leuchten ersetzt werden. 
 
Die Fortführung des Projektes bis zur Bründlerbergstrasse ist in den nächsten Jahren vorgesehen. 
 
 
Landerwerb 
Für das Strassenvorhaben muss von privaten Eigentümern insgesamt 75.9 m2 Landfläche erworben werden. 
 
 
Signalisation 
Die bestehende Signalisation und Markierung wird grundsätzlich nicht verändert. Eine Anpassung an die 
neue Geometrie erfolgt im Knotenbereich mit der Oberen Hard- und Wingertstrasse. Des Weiteren werden 
die Engstellen mit Abweisposten und einer durchgezogenen Markierung signalisiert. 
 
Der Signalisations- und Markierungsplan wurde während der öffentlichen Auflage publiziert. Als nächster 
Schritt ist dieser vom Tiefbauamt des Kantons Thurgau genehmigen zu lassen. 
 
 
Kostenzusammenstellung 
 
Kostenschätzung Kanalisation 
 

Leistungsbezeichnung (Gewerk) Einzelposition Fr. Total Fr. inkl. 8.1 % 
MWSt. 

Kanalneubau Total  430’000.00 
Schmutzwasserkanalisation 378’000.00  
Diverse Arbeiten 52’000.00  

 
Im Budget 2026 sind beim Konto 7201.5030.13 «Kanal Burgstrasse» Fr. 395'000.00 eingestellt. Da die 
Massnahme auf dem GEP basiert, handelt es sich um eine gebundene Ausgabe und wurde vom Stadtrat mit 
Beschluss vom 24. Februar 2026 genehmigt. 
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Kostenschätzung Strassenbau 
 

    Strassenbau  Deckbelag 

A.  Strassenbauarbeiten     
  Strassenbaukosten exkl. Deckbelag Fr. 800'000   
  Deckbelag Fr.   80'000 

  Total Strassenbauarbeiten Fr. 800'000   

  Total Deckbelagsarbeiten (Folgejahr)    80'000 

B.  Diverse Arbeiten     

  Strassenbeleuchtung Fr. 11'000   
  Landerwerb Fr. 55'000   
  Gartenbauarbeiten Fr. 25'000   
  Zaunarbeiten / Metallbau Fr. 16'000   
  Signalisation / Markierung Fr. 11'000   
  Vermarkung / Mutation Fr. 12'000   
  Honorare Fr. 45'000   
  Diverses / Unvorhergesehenes Fr. 5'000   

  Total Diverse Arbeiten Strassenbau Fr. 180'000   

  Strassenbaukosten 2026 (inkl. MWSt) Fr. 980'000  80'000 

  Gesamtbaukosten (inkl. MWSt) Fr.   1'060'000 

 
Im Budget 2026 sind beim Konto 6150.5010.09 «Burgstrasse Sanierung» Fr. 980'000.00 eingestellt. Der 
Deckbelag wird im Folgejahr ausgeführt. 
 
Kostenbeiträge 
Grundstücke, die durch den Ausbau der Burgstrasse einen besonderen Vorteil erfahren, werden gemäss § 43 
Planungs- und Baugesetz vom 21. Dezember 2011 (Stand 1. Juni 2024) für ihren aus dem Ausbau der 
Erschliessungsanlagen am Grundstück erwachsenden Vorteil zu Beitragszahlungen herangezogen, sofern 
nicht bereits Beiträge entrichtet wurden. 
 
Auf die Erhebung von Beiträgen ans Trottoir wird verzichtet, da ein übergeordnetes Interesse am Bau eines 
Trottoirs (Schulweg) geltend gemacht wird. Dies entspricht der bisherigen gängigen Praxis in Weinfelden. 
 
 
Kredit 
Der erforderliche Kredit für die Gesamtkosten Strassenbau beträgt somit Fr. 1'060'000.00  
inklusive 8.1 % MWSt. 
 
 
Termine 
Der Baubeginn ist auf den Frühsommer 2026 geplant. 
 
 
Verfahren 
Das Bauvorhaben Kanalisationsneubau und Strassensanierung mit Neubau Trottoir ist gemäss § 21 Gesetz 
über Strassen und Wege vom 14. September 1992 (Stand 1. Juli 2023) von 16. Januar bis am  
5. Februar 2026 öffentlich aufgelegen. Es sind keine Einsprachen dagegen eingegangen. 
 
 

Antrag des Stadtrats  
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– Es sei der Kredit von Fr. 1'060’000.00 für die Sanierung der Burgstrasse, Abschnitt Silvanerstrasse bis 
Obere Hardstrasse, mit Neubau Trottoir zu genehmigen. 

 
 
 
Weinfelden, 24. Februar 2026 
 
 
STADTRAT WEINFELDEN 
 
Der Stadtpräsident:  Simon Wolfer 
 
Der Stadtschreiber:  Reto Marty 
 
 
 
Anhang: 
– Situationsplan (grössere Pläne in der Projektmappe an den Fraktionssitzungen einsehbar) 
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Stefanie Brunschwiler-Hager
+ Laurenz Peter Brunschwiler

Burgstrasse 26b
8570 Weinfelden

Anna Maria Hofer-Herger
Silvanerstrasse 7
8570 Weinfelden

Gabriele Scherrer-Kuhn
+ Guido Karl Schrrer

Weiherweg 3
8570 Weinfelden

Brigitte Bruni-Frankhauser
+ Erwin Bruni

Burgstrasse 59
8570 Weinfelden

Christa Regula Rizzolli-Höppli
und Markus Peter Rizzolli

Burgstrasse 58
8570 Weinfelden

Stadt Weinfelden
Frauenfelderstrasse 8

8570 Weinfelden

Angela Cattaneo-Lovecchio
Reto Cattaneo
Weiherweg 6

8570 Weinfelden

Frau Bauer Anne Elisabeth Maria
Burgstrasse 74

8570 Weinfelden

Jürg Gerhard Morf
Burgstrasse 84

8570 Weinfelden

Charlotte Fischer-Staufer
Burgstrasse 52

8570 Weinfelden

Edwin Eberhart
Burgstrasse 55

8570 Weinfelden

Eveline Langenauer
René Robert Langenauer

Burgstrasse 54
8570 Weinfelden

Kerstin Erika
Müller-Neuhof
+ Paul Richard

Guzek
Weiherweg 4

8570 Weinfelden

Stadt Weinfelden
Frauenfelderstrasse 8

8570 Weinfelden
Janneke Harriette Naarding-Stuiveling

und Jeroen Naarding
Burgstrasse 60

8570 Weinfelden

Maria Teresa Schai - Escobar Ramirez
+ Roger Schai
Weiherweg 7

8570 Weinfelden

Annette Leone-Singer
+ Sandro Stefano Leone

Weiherweg 5
8570 Weinfelden

diverse Grundeigentümer

Katja Alexandra Gremlich-Singer
+ Robin Gremlich

Weiherweg 10
8570 Weinfelden

Kurt Erich Holzer
Burgstrasse 78

8570 Weinfelden

Christoph Eugster und Gerda
Martha Eugster
Burgstrasse 68

8570 Weinfelden

Stadt Weinfelden

Frauenfelderstrasse 8

8570 Weinfelden

Brigitte Bruni-Frankhauser
+ Erwin Bruni

Burgstrasse 59
8570 Weinfelden

Sandra Elisabeth Fröhli-Wanzenried
+ Daniel Fröhli
Burgstrasse 45

8570 Weinfelden

immo dürig gmbh,
Weinfelderstrasse 12,

8576 Mauren TG

Rahel Wendel-Frischknecht und
Fabian Markus Wendel
Obere Hardstrasse 2

8570 Weinfelden

Stefanie Brunschwiler-Hager
+ Laurenz Peter Brunschwiler

Burgstrasse 26b
8570 Weinfelden

Anna Maria Hofer-Herger
Silvanerstrasse 7
8570 Weinfelden

Gabriele Scherrer-Kuhn
+ Guido Karl Schrrer

Weiherweg 3
8570 Weinfelden

Stadt Weinfelden
Frauenfelderstrasse 8

8570 Weinfelden

Stadt Weinfelden
Frauenfelderstrasse 8

8570 Weinfelden

Christa Büchel-Berweger
+ Peter Büchel
Weiherweg 2

8570 Weinfelden

MWL GmbH,
Eierlenstrasse 6,
8570 Weinfelden

Martin Rüber
Burgstrasse 80a
8570 Weinfelden

Sascha Pierre
Palpella und Anina

Palpella
Burgstrasse 82a
8570 Weinfelden

Jürg Gerhard Morf
Burgstrasse 84

8570 Weinfelden

Häberlin Architekten HTL/STV AG
Geschäftshaus Ruet
8555 Müllheim Dorf

Charlotte Fischer-Staufer
Burgstrasse 52

8570 Weinfelden

Edwin Eberhart
Burgstrasse 55

8570 Weinfelden

-Roland Bauhofer
Ob den Reben 13

4461 Böckten
-Caspar Samuel Bauhofer

Büelstrasse 2
8134 Adliswil

-Irene Olga Bauhofer
Seemattweg 23
4456 Tenniken

-Fabian Mathias Greth
Zwängiweg 13

8038 Zürich
-Seraina Erica Greth

Hafenstrasse 21
8593 Kesswil

-Cornel Stephan Greth
Aspenstrasse 13
8580 Sommeri

Erich Marte
Silvanerstrasse 18

Claudia Markwalder-Hohl
und Daniel Markwalder

Burgstrasse 62
8570 Weinfelden

Sonja Hofer
und Michael Grundlehner

Burgstrasse 66

Maria Teresa Schai - Escobar Ramirez
+ Roger Schai
Weiherweg 7

8570 Weinfelden

Annette Leone-Singer
+ Sandro Stefano Leone

Weiherweg 5
8570 Weinfelden

diverse Grundeigentümer

Elisabeth Anna Serwart-Bünter
Burgstrasse 63

8570 Weinfelden

Rolf Zingler
Burgweg 1

8570 Weinfelden

Maya Meta Ulrich-Fitzi
Oberdorfstrasse 23
8565 Hugelshofen

Witzig Wilhelm Kurt Erben
Gemeinschaft

Schloss-Strasse 9
8572 Berg TG

div. Eigentümer

Häberlin Architekten HTL/STV AG
Geschäftshaus Ruet
8555 Müllheim Dorf

Susanna Barbara Studer-Wächter
+ Peter Studer

Wingerstrasse 2
8570 Weinfelden

8570 Weinfelden
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Vollausbau Strasse

Exemplar für:

Soweit Werkleitungen bekannt sind, wurden sie prinzipiell
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Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Bei Bedarf muss die genaue Lage beim Werkeigentümer
erhoben werden.
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